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1. Vorgang 
Die Gemeinde Moos beabsichtigt in der Ortschaft Langenisarhofen, Landkreis Deg-
gendorf, Regierungsbezirk Niederbayern, das Allgemeine Wohngebiet „Am Mitterfeld“ 
auszuweisen. 
 
Aus schalltechnischer Sicht ist die im Süden des geplanten Baugebiets vorbeiführende 
Bundesstraße B 8, sowie die Bahnstrecke 5830 (Osterhofen – Plattling) und die dar-
aus resultierende Lärmbelastung von Interesse. Die Lage des Baugebietes, der Bun-
desstraße und der Bahnstrecke ist der Anlage 1 zu entnehmen. 
Um die aus schalltechnischer Sicht relevanten Auswirkungen auf das geplante Allge-
meine Wohngebiet einschätzen zu können, wurde das IB Geoplan mit der Überprüfung 
der Lärmsituation beauftragt. 
 
Der vorliegende schalltechnische Bericht zeigt die von den genannten Emittenten 
(Verkehrslärm) ausgehenden Geräusche auf. Im Falle einer Überschreitung der zuläs-
sigen Orientierungswerte werden - wenn möglich - entsprechende Abhilfemaßnahmen, 
die eine Einhaltung der zulässigen Grenzwerte sicher stellen sollen, aufgezeigt. 

2. Beurteilungsgrundlagen 

Bei der Überprüfung der Auswirkungen des Verkehrslärms auf die geplante Bebauung 
bzw. deren künftige Nutzer wurde die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ sowie 
die 16. BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“, die RLS-90 „Richtlinie für den 
Lärmschutz an Straßen“ und die Schall03 (2012) „Richtlinie zur Berechnung der Schal-
limmissionen von Schienenwegen“ herangezogen. 
 
Laut Beiblatt 1 der DIN 18005 sind die folgenden schalltechnischen Orientierungswerte 
für Verkehrslärm genannt. 
 
Allgemeines Wohngebiet 
 
 Tag  55 dB(A) 
 Nacht  45 dB(A). 
 
Gemäß 16. Bundesimmissionsschutzverordnung sind für Verkehrslärm folgende 
Grenzwerte als Obergrenze des Lärms noch zulässig: 
 
Allgemeines Wohngebiet 
 
 Tag  59 dB(A) 
 Nacht  49 dB(A). 
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3. Berechnungsgrundlagen 

3.1 Verkehrslärm Straße 

Für die Prognose des Lärms, ausgehend von der Bundesstraße B 8 auf die Planflä-
che, wurden die Verkehrsdaten dem Bayerischen Straßeninformationssystem 
(BAYSIS) entnommen und unter Berücksichtigung des Zuwachses bis 2025 (+10%) 
berechnet. 
 

Straßenname 

v (Geschwindigkeit) Verkehrsdaten lt. BAYSIS: 
 Tag Nacht 

km/h Kfz/h p (Güter-
verkehr) Kfz/h p (Güter-

verkehr) 
Bundesstraße 

B 8 50 km/h 416 7,7% 72 11,5% 

 

Straßenname 

v (Geschwindigkeit) Verkehrsdaten inkl. Zuwachs: 
 Tag Nacht 

km/h Kfz/h p (Güter-
verkehr) Kfz/h p (Güter-

verkehr) 
Bundesstraße 

B 8 50 km/h 458 7,7% 80 11,5% 

 

3.2 Verkehrslärm Bahn 

Die Verkehrsdaten Prognose 2025 gem. neuer Schall03 der Bahnstrecke wurden von 
der Deutschen Bahn AG angefordert und zur Lärmprognoseberechnung verwendet. 
Die Zahlen können der Anlage 6 entnommen werden. 
 

3.3 Hindernisse und Höhen 

Die auf dem Ausbreitungsweg des Schalls vorhandenen Hindernisse (wenn vorhan-
den) und Höhenunterschiede wurden rechnerisch berücksichtigt. 
 

3.4 Immissionsorte 

Die Lage der Immissionsorte IP 1 – IP 7 ist der Anlage 2 zu entnehmen. Ihre Höhe 
wurde mit 2 m (Erdgeschoss), 4,5 m (1. Obergeschoss) und 7 m (2. Oberge-
schoss/Dachraum) über GOK festgesetzt. Die Immissionsorte wurden als Allgemeines 
Wohngebiet gemäß Planung eingestuft. 
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4. Ergebnisse 
An den Immissionsorten IP 1 – IP 7 errechneten sich in den angegebenen Zeiträumen, 
verursacht durch die Bundesstraße B 8 und der Bahnstrecke 5830 (Osterhofen – Platt-
ling) bzw. deren Nutzung folgende Beurteilungspegel: 
 
Immissions-
punkt 

TAG 
(6-22h) 

NACHT 
(22-6h) 

IRW 
DIN 18005 

IRW 
16. BIm-

SchV 

L r,A IRW 
DIN 18005 

IRW 
16. BIm-

SchV 

L r,A 

 /dB(A)  /dB(A)  /dB(A)  /dB(A)  /dB(A)  /dB(A) 
IP 1 EG 55 59 57,9* 45 49 57,6** 
IP 1 OG 1 55 59 60,0** 45 49 60,1** 
IP 1 OG 2 55 59 60,9** 45 49 61,3** 
IP 2 EG 55 59 59,2** 45 49 59,5** 
IP 2 OG 1 55 59 60,1** 45 49 60,4** 
IP 2 OG 2 55 59 60,6** 45 49 61,0** 
IP 3 EG 55 59 58,7* 45 49 59,3** 
IP 3 OG 1 55 59 59,6** 45 49 60,3** 
IP 3 OG 2 55 59 60,3** 45 49 61,1** 
IP 4 EG 55 59 58,6* 45 49 59,0** 
IP 4 OG 1 55 59 59,5** 45 49 60,0** 
IP 4 OG 2 55 59 60,2** 45 49 60,8** 
IP 5 EG 55 59 57,8* 45 49 58,3** 
IP 5 OG 1 55 59 58,6* 45 49 59,2** 
IP 5 OG 2 55 59 59,0* 45 49 59,7** 
IP 6 EG 55 59 57,0* 45 49 57,8** 
IP 6 OG 1 55 59 57,7* 45 49 58,6** 
IP 6 OG 2 55 59 58,1* 45 49 59,0* 
IP 7 EG 55 59 56,3* 45 49 57,1** 
IP 7 OG 1 55 59 56,7* 45 49 57,5** 
IP 7 OG 2 55 59 56,9* 45 49 57,7** 
*Überschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 
**Überschreitung der Grenzwerte gemäß 16. BImSchV 
 
Der Orientierungswert nach DIN 18005 für den Tagzeitraum (6.00 – 22.00 Uhr) wird an 
allen Immissionsorten um bis zu 5,6 dB überschritten. Der Tag-Grenzwert gemäß 
16. BImSchV wird an den Immissionsorten IP 1 im 1. Obergeschoss und 2. Oberge-
schoss, IP 2 alle Geschosse, IP 3 im 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss und IP 4 
im 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss um bis zu 1,6 dB überschritten. An allen 
übrigen Immissionsorten wird der Grenzwert zur Tagzeit eingehalten. 
 
Zur Nachtzeit (22.00 – 6.00 Uhr) wird der Orientierungswert nach DIN 18005 an allen 
Immissionsorten um bis zu 16,3 dB überschritten. Der Grenzwert der 16. BImSchV 
wird nachts an allen Immissionsorten um bis zu 12,3 dB überschritten. 
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5. Auflagenvorschläge, textliche Festsetzungen 
Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung wurden mehrere Varianten aktiver 
Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand, Lärmschutzwall) überprüft. Aufgrund der 
topografischen Gegebenheiten, konnte allerdings keine relevante Verbesserung, die 
eine Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der Grenzwerte gemäß 
16. BImSchV gewährleistete, erzielt werden. Gleiches gilt für Aufenthaltsbereiche im 
Freien. 
 
Im Zuge dessen, werden im Folgenden anhand der Berechnungsergebnisse und Iso-
phonenkarten (Anlage 5) textliche Festsetzungen für den Bebauungsplan erarbeitet: 
 
 
Der schalltechnische Bericht des IB Geoplan mit der Nr. S1611091 vom 
26.06.2017 ist Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

5.1 Angepasste Planung/Grundrissorientierung 

Fenster schutzbedürftiger Aufenthaltsräume, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer, 
müssen auf der von der Lärmquelle (Straße, Bahnstrecke) abgewandten Seite hin 
bzw. auf der Fassadenseite ohne direkte Sichtverbindung zur Straße orientiert werden. 
(Grundrissorientierung) 
 
Alternativ zur Grundrissorientierung können – vor den Fenstern schutzbedürftiger Auf-
enthaltsräume – ein ausreichend lärmmindernd ausgeführter „kalter Wintergarten“ vor-
gebaut werden. 
 
Ist aus baulicher oder planerischer Sicht eine Grundrissorientierung nicht möglich, dür-
fen die Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern mit direkter Sichtverbindung zur Straße 
nicht öffenbar sein, da die Schalldämmung von Fenstern nur dann voll wirksam ist, 
wenn die Fenster geschlossen sind. Selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern ist ein 
ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 
Gibt es nicht mindestens ein öffenbares Fenster ohne direkte Sichtverbindung, müs-
sen die Schlaf- und Kinderzimmer mit einer ausreichend dimensionierten und fenster-
unabhängigen Lüftungsanlage ausgestattet werden. 
 

5.2 Aufenthaltsbereiche Außen (Terrasse, Balkon) 

Erdgeschoss: Auf Parzelle 28 müssen Aufenthaltsbereiche im Freien auf Erdge-
schossebene auf der durch das Gebäude lärmabgeschirmten Seite hin orientiert wer-
den. Auf Parzelle 29 müssen Aufenthaltsbereiche im Freien im Erdgeschoss in dem 
Bereich errichtet werden, in dem der Tag-Grenzwert der 16. BImSchV eingehalten 
wird. Dies ist anhand der Isophonenkarte in Anlage 5 ersichtlich. 
 
1. Obergeschoss: Auf den Parzellen 24 – 29 müssen Aufenthaltsbereiche im Freien 
auf Ebene des 1. Obergeschosses auf der durch das Gebäude lärmabgeschirmten 
Seite hin orientiert werden. Auf Parzelle 23 müssen Aufenthaltsbereiche im Freien auf 
Ebene des 1. Obergeschosses in dem Bereich errichtet werden, in dem der Tag-
Grenzwert der 16. BImSchV eingehalten wird. Dies ist anhand der Isophonenkarte in 
Anlage 5 ersichtlich. 
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2. Obergeschoss(zur Wohnnutzung ausgebauter Dachboden): Auf den Parzellen 14 – 
17 und 22  – 29 müssen Aufenthaltsbereiche im Freien auf Ebene des 2. Oberge-
schosses auf der durch das Gebäude lärmabgeschirmten Seite hin orientiert werden 
bzw. auf Parzellen 14, 16, 17 und 22 müssen Aufenthaltsbereiche im Freien auf Ebene 
des 2. Obergeschosses in dem Bereich errichtet werden, in dem der Tag-Grenzwert 
der 16. BImSchV eingehalten wird. Dies ist anhand der Isophonenkarte in Anlage 5 
ersichtlich. 
 
 
Hinweis: Im gesamten Plangebiet wird im Erdgeschossbereich der Tag-
Orientierungswert der DIN 18005 überschritten. Aufgrund der topografischen Gege-
benheit der Planfläche erzielen aktive Schallschutzmaßnahmen an dieser Stelle keine 
Verbesserung. Deshalb wurde – nach Rücksprache mit der Gemeinde Moos – hilfs-
weise die 16. BImSchV bei der Festlegung der Außenbereiche herangezogen. 
 

5.3 Passive Schallschutzmaßnahmen: 

Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb der Wohngebäude von max. 
35 dB(A) tags und 25 dB(A) nachts (in Anlehnung an die TA-Lärm) müssen die Au-
ßenbauteile (Wände, Fenster und Dachkonstruktionen von zur Wohnnutzung ausge-
bauten Dachgeschossen) der Wohngebäude mindestens folgende bewertete Schall-
dämmmaße aufweisen: 
 
 R’w, Wand = 35 dB 
 R’w, Dach = 35 dB 
 Fenster der Schallschutzklasse 3 nach VDI 2719 
 
Soll von den hier genannten bewerteten Schalldämmmaßen der Außenbauteile abge-
wichen werden, so ist ein Nachweis über die Einhaltung von max. 35 dB(A) tags und 
max. 25 dB(A) nachts in schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen, insbesondere in Schlaf- 
und Kinderzimmern, zu erbringen. 
 

5.4 Luft-Wärme-Pumpen, etc. 

Für Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-
Blockheizkraftwerke gilt es, einen Mindestabstand zu schutzbedürftigen Räumen der 
Nachbarbebauung einzuhalten. 
 
Schallleistung inkl. Tonalitätswert (3 dB) und Reflexionswert (6 dB): 
 45 dB(A) à mind. Abstand 1,4 m 
 51 dB(A) à mind. Abstand 3,4 m 
 57 dB(A) à mind. Abstand 7,6 m 
 63 dB(A) à mind. Abstand 15,6 m 
 69 dB(A) à mind. Abstand 27,3 m 
 75 dB(A) à mind. Abstand 44,6 m 
 81 dB(A) à mind. Abstand 79,2 m 
 
Ein geringerer Abstand kann zugelassen werden, wenn durch ein Sachverständigen-
gutachten die Einhaltung eines reduzierten Immissionsrichtwerts (gem. TA-Lärm) ge-
währleistet werden kann. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die verwen-
deten stationären Geräte keine tieffrequenten Geräusche (< 100 Hz) erzeugen. 
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Hinweis: Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vor-
schriften, insbesondere DIN-Vorschriften, können bei der Gemeinde Moos zu 
den regulären Öffnungszeiten (telefonische Terminvereinbarung wird empfoh-
len) eingesehen werden. 
 

6. Zusammenfassung 
 
Die Gemeinde Moos beabsichtigt in der Ortschaft Langenisarhofen, Landkreis Deg-
gendorf, Regierungsbezirk Niederbayern, das Allgemeine Wohngebiet „Am Mitterfeld“ 
auszuweisen. Aufgrund der Nähe zur Bundesstraße B 5 und zur Bahnstrecke 5830 
(Osterhofen – Plattling) wurde angeregt, die schalltechnische Situation bezüglich des 
Vorhabens zu überprüfen. 
 
Unter den im vorliegenden Untersuchungsbericht behandelten Voraussetzungen (text-
liche Festsetzungen) ist ein ausreichender Lärmschutz für die zukünftigen Anwohner 
gesichert. 
 
Dieses schalltechnische Gutachten basiert auf den derzeit aktuellen Planungen sowie 
den angenommenen Verkehrsdaten der Bundesstraße und Bahnstrecke. Bei Ände-
rungen ist der Berichtersteller hinzuzuziehen, da sich aufgrund von Abweichungen 
andere Resultate ergeben können. 
 
 
Osterhofen, den 26.06.2017 
 
 
 
 
Sabrina Sepp Alexandra Wasmeier 
Techn. Umweltfachwirtin B. Eng. Ressourcen- und Umweltmanagement 
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